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Sistema de electrolisis saling,
la manera mas facil de tratar
el agua de su piscina

Los sistemas de electrdlisis salina generan
cloro a partir de sal comun disuelta en el agua.
La sal necesaria para su funcionamiento debe
ser afadida una sola vez a la piscina, y esta
aportacion de sal es indetectable para el bafista
ya gue su concentracion es 6 veces inferior a la
del agua del mar.

Una de las principales ventajas es la elimina-
cion de cloraminas. Ya no se producen imtaciones
en piely 0jos ya gue las cloraminas quie producen
estos efectos son destruidas. Bl agua siempre
esta perfectamente clorada, clara y limpia.

Al emplear esta tecnologia conseguiremos
ahorros de agua diarios considerables, legando
incluso al 5% del volumen total de la piscina, al
No generar acido cianurico residual.

Se evitan riesgos de transporte, manipula-
cion y dosificacion de grandes volimenes de
compuestos de alta toxicidad. Por otra parte al
no existir amacenamiento de productos oxidan-
tes, desaparece el tipico ambiente corrosivo de
las salas depuradoras.

El sistema es de maxima seguridad ya que
funciona a un voltaje maximo de 9v.
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CHLORPLUS CPT. Sistema Estandar
Todos los modelos Chlorplus generan cloro a partir de sal comdn
disuelta en el agua de su piscina.

CHLORPLUS CPT-PH. Sistema con Control Automatico de pH

Ademas de las caracteristicas del modelo estandar, el modelo CPT-PH
controla automaticamente el pH del agua. Tener un agua bien estabilizada
nos garantiza una gran efectividad del cloro generado.

CHLORPLUS CPT+. Sistema de control automatico de pH
y cloro

El modelo Chlorplus CPT+ genera cloro a partir de sal comun disuelta
en el agua de su piscina. Este cloro se genera automaticamente por la ma-
quina de electrdlisis sélo cuando la lectura de ORP asi o indica. Ademas
controla automéaticamente el pH del agua.

Tener un agua bien estabilizada nos garantiza una gran efectividad del
cloro generado.




FUENTE DE ALIMENTACION

Modelo

CPT-40
CPT-40 PH

CPT-30
CPT-30 PH

CPT-21
CPT-21 PH

CPT-12
CPT-12PH

CPT-32+

CPT-42+

Tgnsién de servicio 230V AC, 50 Hz./60 Hz.

,,3?,‘?9?,'[’ 35Ax2 6AX2 6AX2 35Ax2 12Ax2 6A x5 16Ax2“ | ””67,5Ax6 6AX7
Produccion 7 gr/h 12 gr/h 12 gr/h 21 gr/h 24 gr/h 30gr/h 32gr/h 40 ,g,r,{h,, [ ”742 gr’h
Capacidad piscina (m°): e .. - . a

Templado: 16 — 24°C 40 60 60 100 100 160 160 200 200
Calido: +25°C 25 50 50 80 80 120 120 160 160
Detector flujo Detector gas
Rango de Salinidad / Temperatura 3-12gr/its. / +15-40°C
Electrodos (Titanio autolimpiante) | 54,0 s000n | 3000-5000h | 5000-7000h | 3000-5000h | 5000-7000h | 3000-5000h | 5000-7000h | 3000-5000h | 5000-7000h
Duracién estimada ~
roduccion 0-100% (5 niveles de produccion)
Invprsién pglg{irdgqi ) f Programable: 2/3 horas (jumper en placa de control) + modo test
Proteccion nivel de sal Proteccion automatica de produccion
Modelo CPT-7 CPT-12 CPT-21 CPT-30 CPT-40
CPT-7 PH CPT-12 PH e CPT-21 PH g CPT-30 PH CPT-40 PH Liseis
Caudal minimo 1méh 2méh | 2mth 73»;_7}13/h 4 m*h 5mh 6 mh 6 m‘h 8 m°h
Nngro de electrodos 3 5 5 e 7 7 1 7 13 13
Material ) o . Derivado metacrilato
Conexion a tql&r@ - N ~ Encolado mediante adhesivo para tubo PVC @ 63 mm.
Presion maxima recomendada e 1Kg/em®
Temperatura de trabajo 15 - 40 °C maximo
CONTROLADOR DE PH DIMENSIONES (mm)
Modelo CPT-7PH | CPT-12PH | CPT-21PH | CPT-30PH | CPT-40PH =140
0 165
Rango dg medida 0.0- g.g(p_H) 1 =
Rango de control 7.0-7.8 (pH)
Precision +0.1pH
Calibracion Automatica mediante disoluciones patrén 7.0 / 4.0 (pH) 332
Salidas de control [pH] Una salida 230 yAC / 5007 mA para conexion de bomba dosificadora
Sensores pH Cuerpo en epoxy, 12x150 mm., unién sencilla, 0-80°C
color AZUL, rango 0 — 12 (pH) -
Gréfico instalacion modelo CPT PH > i TN
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